ROS Y MOLDURAS FELIX BERMEJO, S.L..  Vendemos:

- Listones y rastreles
- Molduras
- Palo Redondo

gm&@& % m&gb @@mga ?&i@ EndEBERUINIER - Tableros
EN MADERA BE PINO, ADETO, SAMBA, HAYA, ROBLE... - Celosias

ey Wl I | p
Al ... “ - Vigas laminadas
© - Tarimas y friso

Domicilio Social, Fibrica y almacén en: Poligono Industrial “El Guijar” C/ Olivo, 42 - Arganda del Rey - MADRID Tf: 918 701 371 - Fax: 918 701 464 ~ Baldas de pino - abeto

MADERA DE PINO AMARILLO DEL SUR

Nota: Esta denominacion comercial, se aplica alpgrule especies que se relaciona a continuacionpgsentan una estructura
anatomica muy similar y que son muy dificiles derdnciar.

» Nombre boténico: Pinus taedd.., Pinus taeda L., Pinus palustiiill.., Pinus echinatill. , Pinus
elliottii Engelm.

+ Nombre comercial: Pino amarillo, Pino amarillo del Sur

, Pino del SH’.IO melis, Pino mobila, Pino tea

* Procedencia:en el sureste de EEUU (entre Virginia y Texas).
» En Espafia:no se encuentra.
» Cultivos: masas forestales importantes, talas muy contraladas

Propiedades generales:

» Color: varia de blanco amarillento hasta el amarillo paticharanja claro.
» Fibra: es recta. El grano es grueso.

» Durabilidad natural: esta clasificada como medianamente durable o pobkd frente a la accion
de los hongos y sensible a los anébidos, ceranasigidermitas.

* Mecanizado: el mecanizado no suele presentar problemas. Eadbtay atornillado se realiza sin
dificultad.

» Impregnacion: la madera de albura es impregnable y la de durammes impregnable. En el acabadg
se pueden producir problemas de adherencia delieulpedel recubrimiento si la madera present@
elevados contenidos de resina. El encolado salvaysiesina no presentan problemas.

Aplicaciones:

Mobiliario y ebanisteria, chapa para recubrimiemtesorativos, tableros contrachapados, puertaslegss,
tarimas, molduras, rodapiés, carpinteria de armastiles para barcos, pasta de papel, traviesastgp
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TABLEROS Y MOLDURAS FELIX BERMEJO, S.L.  Vendemos:

- Listones y rastreles
- Molduras

- Palo Redondo

- Tableros

- Celosias

- Vigas laminadas

- Tarimas y friso
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Propiedades fisicas:

» Densidadseca al 12% Kg/m?d: 510 madera semiligera
* Dureza: 2,4 semidura

« Contracciéon: medianamente nerviosa

C%%?::éiirgﬁs(‘;g Total Unitario
Volumétrica 12 -
Tangencial 7,4 7,7 0,29 — 0,33
Radial 46-51| 0,18-0,2b

Relacion entre contracciones: 1,6% - sin tendemeitejar

Propiedades mecanicas

Madera libre de defectos:

» Resistencia a la flexién estaticdN/mm3: 74 - 105

* Modulo de elasticidad en flexionN/mm3: 11100 - 14500
e Compresion axial(N/mmz?). 41 - 58

» Compresion perpendicular:2,7 — 3,3

* Cortante (N/mm?2). 7-12,5

* Flexion dindmica J/cm32). 6 — 7

Propiedades tecnolégicas:

* Velocidad de secado:

» Defectos de secaddzendas, deformaciones

» Cedulas de Secadd®PLM-T13-C6(4/4),FPLM-T12-C5(8/4),PRL-L(4/4).

* Aserrado: Resina,Embotamiento.

* Mecanizada Repelo, Utiles muy afilados, reducir el angulatigue, equipos de aspiracion potentes.
» Aptitud al Desenrollo: -

» Aptitud al Corte a la Plana; Si

» Encolado: delicado.

» Clavado y Atornillado: Sin problemas.

+ Acabado: Delicado: exudacion de resina.
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