
 

Página 1 de 1 

 
 
 
 
 
 

LA DENSIDAD (o peso específico) DE LA MADERA 
 

• Concepto: La densidad es la relación entre el volumen V y el peso P de la madera. 
 

ρ = P / V 
 

• Densidad normal: La madera sufre variaciones de volumen conforme aumenta o disminuye su contenido de 
humedad en el intervalo de 0 a 30 %. Por tanto, dentro de una misma pieza, con cada contenido de humedad 
obtendríamos una humedad diferente. Se hace necesario por tanto establecer un criterio de medición para 
realizar siempre los cálculos de la densidad a un mismo contenido de humedad. Actualmente se ha tomado un 
porcentaje de humedad en la madera del 12% como valor de referencia (humedad normal).  
 
• Medición: En la norma UNE 56-531 se describe un método de laboratorio para la medición con precisión de 
la densidad de la madera, utilizando una probeta de pequeñas dimensiones. En la practica se puede calcular la 
densidad con una aproximación aceptable, realizando la medición de las dimensiones de las piezas con cinta 
métrica (precisión de + 1 mm), y calibre (precisión + 0, 1 mm) y pesando con precisión de + 1 g.  
 
• Clasificación por densidad: En la norma UNE 56-540 se establece la siguiente clasificación para la densidad 
de las maderas:  
 
 

Madera Resinosas Frondosas 

Muy ligera < 400 <350 

Ligera 400-490 350-500 

Semipesada 500-590 510-700 

Pesada 600-700 750-950 

Muy pesada > 700 > 950 

 
 
• Normalización: existen normas para según el uso que se vaya a dar a la madera. Por ejemplo: la norma UNE 
56-808, establece una densidad mínima de 450 Kg./m3 en las maderas para pavimentos, lo cual limita la 
utilización por ejemplo de determinadas especies coníferas. 
 
 
 

 


